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Technické informácie o skrini
• Hlavný materiál na výrobu skrine je laminátová drevotriesková doska (LDTD).
• LDTD je vyrábaná vo veľkom množstve odtieňov.
• V našej ponuke sú najpoužívanejšie a najdostupnejšie LDTD dosky.
• Odtiene, ktoré chýbajú v našej ponuke je potrebné individuálne objednávať, 
čo ovplyvňuje celkovú cenu aj dodaciu lehotu.
• Hrúbka LDTD dosiek korpusu je 18 mm.
• Hrúbka LDTD dosiek dverí je 18mm (aby sa neprehýbali)
• Hrúbka skiel a zrkadiel je 4 mm od slovenských výrobcov.
• Všetky použité LDTD dosky a sklá sú od nasledovných výrobcov:
 Egger (AT), Bučina (SK), DDL (CZ).
• Sklá aj zrkadlá sú zo zadnej strany podlepené bezpečnostnou fóliou.
• Fólia spevní zrkadlá aj sklá a v prípade poškodenia zabráni ich rozsypaniu.
• Kovanie dverí je vyrobené z hliníkového profilu (Pro alu Zvolen).
• Kolieska na posuvných dverách sú kovové s ložiskami.
• Nosnosť jedného kolieska je 80kg (priemerná hmotnosť posuvných dverí je 40 kg).
• Hrany korpusu sú olepené ABS hranovacou páskou (2 mm):
Hranipex Sučany vo farbe LDTD.
• Výška zásuviek v skrini je 16 cm
• Výsuvy:  ložiskový plnovýsuv Blum (AT), Hettich (AT), Swell (AT) 
podľa výberu zákazníka.
• Priestor medzi jednotlivými policami je 30 až 35 cm.
• Výška vešiakových častí je 175 respektíve 105 cm.
• Hĺbka ponúkaných skríň je 50 až 60 cm.
• Šírka vnútorných sekcií je variabilná a záleží na celkovej dĺžke skrine.
• Šírka jednotlivých dverí v konkrétnej skrini je vždy rovnaká.

Tešíme sa na spoluprácu


